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DPFC-500 DPF  tisztító 

Fejlett DPF tisztítógép

Új ötletek a DPF tisztításához.

Elenyésző a belső sérülés.

1.
2.
3.
4.

DPFC-500Smart
DPFC-500Main
DPFC-500T ruck
DPFC-500Scr



Műszaki adatok
- 220V

-
-
-

méret (h x  sz x  m): 650 x  600 x  1000
légtar tály mérete: 30 liter
súly: 60 kg
típus: automatikus időzítő vezér lés

-
-
-
-
-

1. DPFC-500 smar t

‐ személyautók

‐ kisteherautók

‐ minden európai típus

‐ minden modellhez
   megfelelő adaptereket
   tar talmazó szett



2. DPFC-500 Main

-
-
-
-
-
-

 személyautók
kisteherautók
minden európai típus
közös adapterek
minden modell

SCR tisztítás

Műszaki adatok

‐ 220V
‐ méretek (h x sz x m): 600 x 1000 x 1100
‐ levegőtartály: 50 liter
‐ súly: 75 kg
tí t tik idő ítő é lé



3. Accessory

cső típusa:
- a) típus: 65, 75, 85, 95 cm
- b) típus: 60, 70, 80, 90, 100cm
- tar talmaz acélszalagot.

- Azonos csőszerkezetű DPF adapter .
- Bármilyen méretű DPF-hez csatlakoztatható 
V IGYÁZAT : Az acélszalagnak szorosnak kell lennie, 
hogy ellenálljon a nyomásnak. 



csavar  típusú
közös adapter  többféle
modellhez
abszorpciós gumi biztosítja a
légmentes zárást

univerzális adapter
- 2 pár a lyukba
- illessze be és húzza meg



H l f l i l tö íté l



4. Instruction Manual

A DPF tisztítási módszer  megér tése

A DPF váltakozva zár t felépítésű.

Vegyi anyagok feltöltése a kipufogógáz 
áramlásának irányában. Mindez felszívódik  
a DPF belsejébe, ahonnan a sűr ített levegő 
nagy nyomása eltávolítja a korom és a hamu 
lerakódást. A sűr ített levegő iránya ellenkező
legyen a kipufogógáz áramlásával.



A készülékhez csatlakoztatott korom csap- 
dából eltávolítja az összes anyagot, szennye-
ződést-



2.  A készülék installálása és a DPF megtisztítása

a. Rögzítse a DPF-et a lemezre.
b. Állítsa függőlegesen a vegyszer  beöntéséhez.
- Ezen a ponton a kipufogógáz áramlása: függőlegesen lefelé. 
- Csatlakoztassa a szelepet az adapterhez alulra.
c. T egye be a vegy i anyagokat és áztassa 20 percig.
- A szennyeződés mértékétől függően egy óra is szükséges lehet.
d. Áztatás után ny issa ki a szelepet az összes vegy i anyag eltávolításához.



e. Forgassa el a DPF-t 180 fokkal.
f. Csatlakoztassa a nyomáscsövet a DPF-hez ellentétes irányba.
g. Csatlakoztassa a visszatérő tömlőt az aljára.



h. A csatlakoztatott légtömlő után állítsa a légnyomást 4 bar-ra
- DPF 4-5 bar  beállítás
- Katalizátor  tisztítása során 2–3 bar-t kell beállítani.



j. Amikor  az összes csatlakozás kész, csatlakoztassa a sűr ített levegőt a gép oldalára 
   és nyomja meg a ST ART  gombot, hogy ellenőr izze, hogy a kapcsolat sikeres-e.
k. Ha nincs szivárgás, kapcsoljon AUT O üzemmódba a tisztítás megkezdéséhez.



5. Egyéb tar tozék

Az állványokat hosszú DPF tisztításra tervezték.
Rögzítse a 2 csavart a készülék falához.




